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Drittverwendungsfiahigkeit (Umnutzungsfahigkeit

Eine hohe Akzeptanz eines Bauwerks, verbunden mit einer méglichstlangen Nut-
zungsdauer sowie entsprechend reduzierten gebdudebezogenen Lebenszykluskosten
und damit zusammenhdngenden Stoffstréme, wird entscheidend beeinflusst durch
ein hohes MaB an Drittverwendungsféhigkeit. Diese zeichnet sich bei Unterrichtsge-
béduden im Wesentlichen durch den Grad der Umnutzungsfahigkeit aus. Die in die-
sem Zusammenhang tibliche Betrachtung der Fldcheneffizienz, die sich aus dem Ver-
héltnis NF zu BGF ergibt, ist fiir diesen Nutzungsfall ungeeignet, da insbesondere Ver-
kehrsflachen zunehmend fiir informelles Lernen genutzt und somit gleichzeitig zu
Nutzflachen werden.

Umnutzungsbedarf kann bei verdnderten Nutzerbediirfnissen oder einem Nutzer-
wechsel entstehen. Insbesondere demographische Veranderungen kénnen in Zu-
kunft die Notwendigkeit entstehen lassen, Unterrichtsgebdude anderen Nutzungen
zuzufiihren.

Dartiber hinaus sind Unterrichtsgebdude gefordert, sich an &ndernde padagogische
Konzepte anpassen zu kénnen, bzw. die Umsetzung verdnderter pddagogischer Kon-
zepte durch eine hohe Flexibilitdt des Gebdudes zu ermdoglichen.

Durch eine gute Umnutzungsfdhigkeit soll die dauerhafte Auslastung und Wirtschaft-
lichkeit des Gebdudes verbessert werden, um seine tatsachliche Lebensdauer zu ver-
langern. Gleichzeitig sollen die gebdudebezogenen Kosten und Stoffstréme im Le-
benszyklus, z. B. durch geringere bauliche Eingriffe und Abfallvermeidung optimiert
werden.

Eine hohe Umnutzungsféhigkeit von Gebduden ist unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten gegeben, wenn die bauliche Umsetzung der verédnderten Nutzerbediirfnis-
sen mit einem geringen Ressourceneinsatz/ -verbrauch realisiert werden

kann. Entscheidende Aspekte hierfiir sind:

Gebdudegeometrie (Tiefe, Raumhohen, Erschlieung)

Grundrisse (Schachtanordnung, Achsraster, Nutzungseinheiten)
Konstruktion (Trennwénde, Nutzlasten, Erweiterungsmaoglichkeiten)
Technische Ausstattung (Anschliisse, Haustechnik)

Qualitative und quantitative Bewertung

1. Gebaudegeometrie:
Die Erfiillung der folgenden Anforderungen ist anhand von Planunterlagen nachzu-
weisen.

Lichte Raumhoéhe

Hoéhere Decken erlauben eine gréf3ere Nutzungsvielfalt, sind Voraussetzung fiir gro-
Bere Rdume und verbessern dadurch die Umnutzungsfidhigkeit. Der Bewertung liegen
die Vorgaben der alten Arbeitsstdttenverordnung (ArbStattV vom 20. Marz 1975) zu-
grunde. Variiert die lichte Raumhohe innerhalb eines Raumes, z.B. i DachgeschoB,
soist die mittlere lichte Raurnhéhe mafBgebend.

Gebdaudetiefe (vorldufig zurtickgestellt)

Die Geb&dudetiefe kann im giinstigen Fall Flexibilitat fiir Nutzungsdnderungen bieten
oder im ungiinstigen Fall ein Gebdude auf eine bestimmte Nutzung festlegen. Bei
schmalen Gebduden ist z. B., falls die ErschlieBung es erlaubt, auch eine Wohnnut-
zung moglich. Unbelichtete Mittelzonen bei gro3eren Gebédudetiefen schrénken hin-
gegen die Nutzung allgemein stark ein.
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Drittverwendungsfiahigkeit (Umnutzungsfahigkeit

Derzeitliegen fiir eine Bewertung der Gebdudetiefe noch keine Anforderungswerte
vor. Dieses Qualitdtsmerkmal wird daher vorldufig zuriickgestellt und geht nichtin
die Bewertung des Kriteriums ein.

Vertikale ErschlieBung

Die Anordnung der Treppen und Aufziige beeinflusst die Flexibilitdt in Bezug auf die
GroBe der Nutzungseinheiten (und erlaubt unter Umstdnden auch eine sinnvolle Er-
schlieBung anderer Nutzungen, wie z. B. Wohnen). Fiir das Regelgeschoss wird die
Brutto-Grundfldche je ErschlieBungskern betrachtet. Je kleiner diese ist, umso klein-
teiliger lasst sich das Gebdude grundsétzlich aufteilen. Es sind nur ErschlieBungskerne
mit Rettungsweg zu betrachten, fiir Gebdude mit mehr als 3 Obergeschossen zéhlen
nur Kerne mit Aufzug.

2. Grundrisse
Die Erfiillung der folgenden Anforderungen ist anhand von Planunterlagen nachzu-
weisen.

e Die Brutto-Grundflache der Nutzungseinheiten ist jeweils kleiner als 400 m?.
Der Begriff Nutzungseinheit definiert sich tiber das am Standort des betrach-
teten Gebdudes zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung geltende Bauord-
nungsrecht. Bauaufsichtlich sind in diesem Fall keine notwendigen Flure in-
nerhalb der Nutzungseinheiten gefordert. Das erh6éht die Flexibilitit bereits
im Geb&udebetrieb.

e Kein Rettungsweg fiihrt durch eine andere Nutzungseinheit. Dadurch kénnen
Nutzungseinheiten besser getrennt genutzt werden, was zur héheren Flexibi-
litdt und Verwertbarkeit des Gebdudes beitrdgt.

o Die Anordnung der HT- Schéchte gestattet eine kleinteilige Nutzung.

3.Konstruktion
Die Baukonstruktion begiinstigt die Umnutzungsféhigkeit von Unterrichtsgebduden
folgendermaBen:

e DieInnenwdinde sind weitestgehend nicht tragend.

e Trennwinde konnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Eingriff
in Boden oder Decke eingesetzt werden. (Nachweis durch Detail der Decken-
und Bodenanschliisse)

e Trennwende konnen wiederverwendet werden (Produktnachweis).

e Nutzlastreserven fir vielfdltige Umnutzungen sind vorhanden.

4. Technische Ausstattung
Die TA kann die Umnutzungsfahigkeit durch folgende Mafnahmen verbessern:

e BUS-Systeme erleichtern eine rdumliche Verdnderung, z. B. die Umwandlung
in mehrere getrennte Nutzungseinheiten oder kleinere Raume.

e DieBeleuchtung und andere Haustechnik sind so ausgelegt, dass keine Ein-
schrankung der Trennwandstellung besteht, wobei ein festgelegtes Achsras-
ter berticksichtigt werden kann.

e Elektro-und IT- Kabel sind revisionierbar und in den Schéchten sind noch
mind. 20% der Querschnitte frei.

Ein Heizungs- und Liiftungskonzept, das eine kleinteilige Aufteilung des Ge-
bdudes erlaubt.

A2



fir VerkehrBau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
v Stadtontwicklng Neubau Unterrichtsgebiude 2.2.1

I Bundesministerium

Okonomische Qualitit

Drittverwendungsfiahigkeit (Umnutzungsfahigkeit

Wechselwirkung zu  Die Umnutzungsfahigkeit eines Gebdudes steht in enger Beziehung zur Flacheneffi-

weiteren Kriterien  zienz und zum A/V- Verhaltnis. Durch redundante Gebiudeteile (extra Raumhohe,
zusatzliche Treppenhéuser) oder geringere Gebdudetiefen verbessert sich die Umnut-
zungsfahigkeitin der Regel auf Kosten der Flacheneffizienz und des A/V- Verhéltnis-
ses. Diese beeinflussen wiederum das Ergebnis der LCA, der LCC und des Energie-
verbrauchs mafgeblich. Hier ist folglich eine Abwégung zu treffen.

Fir die Bewertung e Relevante Ausziige aus der Baubeschreibung oder dem EW-Bau-

erforderliche Erlduterungsbericht

Unterlagen e Flachenberechnung nach DIN 277 (Nutzfladchen pro Geschoss, Brutto-
Grundfléche)

e ggf. Deckenspiegel

e Relevante Grundrisse (mit Kennzeichnung der Nutzungseinheiten) und
Schnittzeichnung der Ausfithrungsplanung Architektur, Heizung, Liiftung,
Sanitar

e Detailpline z. B. Decken- und Bodenanschliisse der leichten Trennwéande,
Schéchte

e ggf. Fotodokumentation

©BMVBS Version 2013 A3
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Drittverwendungsfiahigkeit (Umnutzungsfahigkeit

Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt100.

R:50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50.

G:10 DieEignung des Gebdudes zur Umnutzung wurde nachvollziehbar doku-
mentiert. Die Summe der Bewertungspunkte ist <10.

0 Die Anforderungen der Qualitatsstufe wurden nicht erfiillt.

Zwischenwerte sind moglich.

Unterscheiden sich einzelne Gebdudeteile hinsichtlich eines Teilkriteriums oder des-
sen Qualitdtsmerkmalen, so miissen diese je Teilkriterium/ Qualitdtsmerkmal einzeln
betrachtet werden und entsprechend ihres Anteils an der Brutto-Grundfldche gewich-
tet werden. Eine Untergliederung ist sowohl horizontal als auch vertikal méglich, Ge-
badudeteile mit einem Anteil am Gesamtgebdude von unter 10 % konnen vernachléssigt
werden.

1. Gebaudegeometrie
Nachweise mittels Planunterlagen

Lichte Raumhohe

gemessen im Bereich der Unterrichtsrdume zwischen Oberkante des FertigfuBbodens
und Unterkante der Rohdecke.

Réume fiir Sondernutzungen mit besonderen originar nutzungsspezifischen Anfor-
derungen an die zur Verfiigung stehende Raumhohe (Horséle, Aulen, Sport- und
Turnhallen) werden nicht in die Bewertung mit einbezogen.

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 h=3,25m
10 h=3,00m
8 h=275m
5 h=274m
1 H=2,50m

Zwischenwerte konnen abschnittsweise interpoliert werden.
Gebéaudetiefe (zurtickgestellt)
Vertikale ErschlieBung

Geschossweise Betrachtung des Verhéltnis Brutto-Grundflache/ Anzahl Erschlie-
Bungskerne.

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

15 BGFEtage / NErschlieBungskern < 400 mz / NErschlieBungskem

j— 2
10 BGFEtage / NErschlieBungskern =600m / NErschlieBungskern

1 BGFEtage / NErschlieBungskern = 1200 mz / NErschlieBungskern

Zwischenwerte konnen abschnittsweise interpoliert werden.
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2. Grundrisse
Nachweis in Planform

Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen moglich)
Pkt Beschreibung

18 JeErschlieBungskern sind <400m? Brutto-Grundflache vorhanden (ent-
sprechende Unterteilung in getrennte Nutzungseinheiten wird damit
moglich)

9 jede (mogliche) Nutzungseinheit hat fiir sich alle bauaufsichtlich erfor-
derlichen Rettungswege

6 Jede(mogliche) Nutzungseinheitliegt an einem Sanitdrschacht

3. Konstruktion
Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen moglich)
Pkt Beschreibung
9 Innenwénde sind zu tiber 80% nicht tragend

6 Trennwédnde kénnen an jeder Fassadenachse des Grundrasters ohne Ein-
griffe in die Fassadenkonstruktion eingesetzt werden.

3 Die Anschliisse leichter Trennwénde greifen nicht in FuBbodenaufbau,
Decke oder die Abhangdecke ein

3 DieTrennwéande sind laut Herstellerangabe wiederverwendbar und kon-
nen staubfrei montiert werden

3 Diezuldssigen Nutzlasten sind > 5 kN/m? auf mind. 50% der Brutto-
Grundflache

4. Technische Ausstattung
Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen moglich)

Pkt Beschreibung
4 Ein BUS-System ist vorhanden

3 DieInstallationen schrdanken die Stellmdéglichkeiten fiir Innenwénde
nichtein

3 Installationsfiihrung revisionierbar und nicht tiber 80% belegt

3 Heizung-, Kithlung und Liiftungskonzept erlauben eine kleinteilige Nut-
zung mit Nutzungseinheiten <400 m? Brutto-Grundfldche
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