BNB-Systemsteuerung

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Systemvariante Unterrichtsgeb&ude, Modul Neubau (UN) - Version 2013

Kriterien aus dem
Biro-System

Nachhaltigkeitskriterien

Okologische Qualitat

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
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1.1.1 Treibhauspotenzial (GWP) 3 3,375%
1.1.2 Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 1 1,125%
1.1.3 Ozonbildungspotenzial (POCP) 1 1,125%
1.1.4 Versauerungspotenzial (AP) 1 1,125%
1.1.5 Uberdiingungspotenzial (EP) 1 1,125%
1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt 3 3,375%
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung / Holz 1 1,125%
Ressourceninanspruchnahme
1.2.1 Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar (PE) 3 3,375%
1.2.2 Gesamtprimarenergiebedarf (PEyes) u. Anteil erneuerbare Primarenergie (PE.) 2 2,250%
1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 2 2,250%
1.2.4 Flacheninanspruchnahme 2 2,250%

Okonomische Qualitat

2.1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

22,5%

11,250%

NEU

2.1.2 Vandalismusschutz

2.2.1 Drittverwendungsféhigkeit (Umnutzungsféhigkeit) 7,500%

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

3,750%

BN

NEU

NEU

3.1.1 Thermischer Komfort im Winter 2 1,500%
3.1.2 Thermischer Komfortim Sommer 2 1,500%
3.1.3 Innenraumhygiene 3 2,250%
3.1.4 Akustischer Komfort 2 1,500%
3.1.5 Visueller Komfort 2 1,500%
3.1.6 Einflussnahme des Nutzers 2 1,500%
3.1.7 Aufenthaltsmerkmale im AufRenraum 2 1,500%
3.1.8 Sicherheit und Storfallrisiken 1 0,750%
3.1.9 Innenraumqualitat 1 1,500%
3.1.10 Nutzungsflexibilitat und Aneignung des Nutzers 1 2,250%
Funktionalitat

3.2.1 Barrierefreiheit 2 1,500%
322 Flacheneffizienz (entfallen)

323 Umnutzungstahigkeit (ersetzt durch 2.2.1)

3.2.4 Zuganglichkeit 2 1,500%
3.2.5 Fahrradkomfort 1 0,750%

Sicherung der Gestaltungsqualitat

BN

3.3.1 Gestalterische und stadtebauliche Qualitat

2,250%

BN

3.3.2 Kunst am Bau
Technische Qualitat

technische Ausfiihrung

0,750%

22,5%

4.1.1 Schallschutz (zuriickgestellt)

BN V2013 Entwurf!

4.1.2 Wéarme- und Tauwasserschutz

7,500%

BN

4.1.3 Reinigung und Instandhaltung

7,500%

BN

4.1.4 Rickbau, Trennung und Verwertung

Prozessqualitat

7,500%

10,0%

BN

BN

BN

BN

Planung
5.1.1 Projektvorbereitung 3 1,429%
5.1.2 Integrale Planung 3 1,429%
5.1.3 Komplexitat und Optimierung der Planung 3 1,429%
5.1.4 Ausschreibung und Vergabe 2 0,952%
5.1.5 Vorraussetzungen fir eine optimale Bewirtschaftung 2 0,952%
Bauausfiihrung
5.2.1 Baustelle/ Bauprozess 2 0,952%
5.2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 3 1,429%

BN

5.2.3 Systematische Inbetriebnahme

1,429%

Standortmerkmale

Standortmerkmale

BN

6.1.1 Risiken am Mikrostandort

BN

6.1.2 Verhéltnisse am Mikrostandort

613 Quartiersmerkmale (entfallen)

6.1.4 Verkehrsanbindung

6.1.5 Nahe zu nutzungsrelevanten Einrichtungen

6.1.6 Anliegende Medien / ErschlieBung
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