Bundestiisram Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau Biro- und Verwaltungsgebdude 5.2.2

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Mit der Eintragung in die Préqualifizierungsliste dokumentieren
Bauunternehmen ihre Zuverléssigkeit, Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowohl
gegentiber 6ffentlichen Auftraggebern als auch gegeniiber privaten
Auftraggebern und anderen Unternehmern mit einer Art Giitesiegel.

Préqualifikation (PQ-Verfahren) ist die vorgelagerte, auftragsunabhéngige
Priifung von Eignungsnachweisen auf der Basis der in Paragraph 8 Vergabe- und
Vertragsordnung fiir Bauleistungen, Teil A (VOB/A) definierten und
gegebenenfalls zusétzlicher Anforderungen. Von der Praqualifikation wird die
vollsténdige Leistungskette bis hin zum Nachunternehmereinsatz erfasst.

Unternehmen vermeiden den Ausschluss ihrer Angebote aus formellen Griinden
wegen unvollstdndiger oder nicht aktueller Eignungsnachweise und sie
optimieren ihre Chancen fiir die Teilnahme an beschrénkten Ausschreibungen
und Verhandlungsverfahren.

Durch die Auftragsvergabe an eine durch ein PQ-Verfahren ,zertifizierte®
Bauunternehmung sind die Auftraggeber in der Lage, potenzielle Risiken wie z.B.
Insolvenz eines beteiligen Unternehmens zu verringern.

Qualitative Bewertung.

Es wird tiberpriift, in wieweit die Praqualifikation, entsprechend § 8 VOB/A, bei der
Auftragsvergabe berticksichtigt worden ist.

Leitlinie des Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fiir die
Durchfiihrung eines Préqualifizierungsverfahrens vom 25. April 2005 - in der
Fassung vom 14.09.2007.

DQB Deutsche Gesellschaft fiir Qualifizierung und Bewertung mbH
http://www.dgb.info.

§8 VOBJA (Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen - Teil A).

- Liste der iiberpriiften Eignungsnachweise,
- Nachweis der Eintragung des praqualifizierten Unternehmens.
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Prozessqualitét
Kriteriengruppe Bauausﬁihrung

Praqualifikation der ausfithrenden Unternehmen

Hinweise zur Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moglichkeit bei der

Bewertung Bewertungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu berticksichtigen
und gegebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren. Diese sind kurz
zu erldutern und nachzuweisen.
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Prozessqualitét

Kriteriengruppe Bauausfl"lhrung
Préaqualifikation der ausfithrenden Unternehmen

Bewertungs-
mafldstab

Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Bauausfiihrung erfolgt nach eingehender Priifung der anbietenden
Unternehmen entweder ausschlieBlich durch priaqualifizierte Unternehmen
entsprechend den Anforderungen aus §8 VOB/A oder nach Priifung auf Basis
gleichzustellender innerbetrieblicher Regelungen (u.a. unternehmensinternes
Qualitdtsmanagement) beim Auftraggeber.
90

80

60

Referenzwert R 50 Die Bauausfiihrung wird ausschlieBlich von Unternehmen durchgefiihrt, die
hinsichtlich ihrer Zuverlassigkeit, Fachkunde und Leistungsfahigkeit iiberpriift
wurden. Dies gilt dann als erfiillt, wenn auf Basis einer langjdhrigen
Zusammenarbeit Zuverlassigkeit, Fachkunde und Leistungsfahigkeit der
ausfihrenden Unternehmen bekannt sind oder wenn die Unternehmen diese
Qualitédten in Form von entsprechenden Referenzprojekten nachweisen.

Grenzwert G 10 Die Bauausfiihrung erfolgt im Wesentlichen durch Unternehmen, die beziiglich
ihrer Qualifikation tiberpriift wurden.

0 Die Bauausfiihrung erfolgt durch Unternehmen, die nicht beziiglich ihrer
Quualifikation tiberpriift wurden.
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