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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 11.4
Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude ol

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Versauerungspotenzial (AP)

Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu
wirken und Menschen und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen
Verursacherquellen zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer
Luftreinhaltekommission am 17. Mai 2005 das Multikomponenten-protokoll [1]
verabschiedet. Inhalt sind MaBnahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur
Reduzierung von Versauerung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Unter Versauerung wird die Erhohung d er Konzentration von H *-lonen in Luft,
Wasser und Bod en verstand en. Schwefel- und Stickstoffverbind ungen aus
anthropogen verursachten Emissionen reagieren in d er Luft zu Schwefel- bzw.
Salpetersdure, die als "Saurer Regen" zur Erd e fallen und Bod en, Gewasser,
Lebewesen und Gebédud e schddigen. In versauerten Bod en werd en N dhrstoffe rasch
aufgeschlossen und konnen d amit ausgewaschen werd en. Ebenso kann es zu einer
Freisetzung toxischer K ationen kommen. Diese greifen Wurzel-sy steme an und
fithren zu einer N dhrstofffehlversorgung von Organismen. Effekt ist zud em eine
Stérung d es Wasserhaushaltes. In Summe d er einzelnen Wirkungen trégt
Versauerung zum Wald sterben bei. In Oberflachengewé&ssern mit geringer
chemischer Pufferkapazitdt kommt es zum Fischsterben. Saure N ied erschldge
greifen auch historische Bauwerke (Sand stein) an. [2][3]MaB fir diese
Umweltwirkung ist d as Versauerungspotenzial (A cid ification P otential), d as in SO»-
Aquivalenten angegeben wird. Zu d en versauernd wirkend en Emissionen gehoéren
z.B.S0O2,NOx, H2S.

Flichen- und jahresbezogenes SO2-Aqu. iiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und
Betrieb des Gebdudes

Jeniedriger d er AP-Wert, umso geringer d ie Gefahr von saurem Regen und den
damit verbund enen Umweltschéd igungen.

Quantitative Bewertung d es Versauerungspotenzials AP in [kg SO2-Aqu. [ m? ncra*a ].

Bewertung des Versauerungspotenzials (A P) fiir die Herstellung und die Nutzung,
sowie die Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten Betrachtungszeitraum
gemaf DIN EN ISO 14040 und 14044 [5], [6]
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1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das
Versauerungspotenzial AP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir
dasKriterium Treibhauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften
entsprechend anzuwenden.

Zur Bestimmung der Referenzwerte gilt:

Es wird ein fester Referenzwert (5 Punkte) fiir APgretangegeben. Dieser ist Tabelle 1 zu
entnehmen.

AP100
[kg SO2-Aqu./(m?ncra*a)]
APGret = APnref +APkrer = 0,31

Tabelle 1: Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau | Entsorgung
sowie Nutzung des durchschnittlichen Biirogebdudes

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die vorangestellte detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten
Detailtiefe umgesetzt werden kann (z.B. auf Grund fehlender Datengrundlagen), ist
das Ergebnis entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen
vereinfachten Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von1,1 zu
multiplizieren.

Grenzwert- und Zielwertberechnung

Der fiir die Bewertung des Kriteriums ergdnzend erforderliche Grenzwert G und
der Zielwert Z werden wie folgt festgelegt:

G=X'R
Z=Y*R

Die zugehorigen GroBen X und Y sind wie folgt anzusetzen:

X=14

Y=0,7

Fiir die abschlieBende Beurteilung des Kriteriums kann die Punktzuordnung fiir
Grenz-, Referenz- und Zielwert dem Bewertungsma@stab entnommen werden.

Der Wert APgdient als EingangsgrofBe zur Bestimmung der vom Gebéude erreichten
Punktzahl.
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Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
o Treibhauspotenzial
e Ozonschichtabbaupotenzial
e Ozonbildungspotenzial
e Versauerungspotenzial
e Uberdiingungspotenzial
e Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
e Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie

Mit geeigneter Software konnen iber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die

gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.
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Hinweise zur Die Bewertung beinhaltet eine gleichzeitige Optimierung der Emissionen von SO».
Bewertung Aquivalenten firKonstruktion und Betrieb tiber den Lebenszyklus.

Im Bewertungsmafstab wurden folgende Einflussparameter beriicksichtigt:

e fiirden nutzungsbezogenen Priméarenergiebedarf die fiir die kommenden
Jahre (2009 und 2012) geplanten Verschérfung der Anforderungen nach
EnEV.

o firden konstruktionsbezogenen Primérenergiebedarf Werte aus Angaben
des BBR-Forschungsprojektes 10.08.17.7-07.29 ,,Orientierungswerte fur die
Bewertung von Hochbauten- erste Stufe: Biirogebaude*[7]

Der Faktor Y = 0,7 errechnet sich aus einer Reduktion von 15% und 30% fiir den Anteil
Nutzung (Strom und Wéarme) d.h. ENEV 2012 und einem gleich bleibenden Wert fiir
die Herstellung

Der Faktor X =1,7 errechnet sich aus gegentiber dem Referenzwert um 15% erhohten
Bedarf, hoheren spezifischen Emissionen der Warmegewinnung (50%) und einem
80% hoheren Wert fir die Herstellung.
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Versauerungspotenzial (AP)

Anforderungsniveau

100

0,2170 [kg SO2- Aqu.] m? NGFa * a]

90

0,2356 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

80

0,2542 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

70

0,2728 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

60

0,3100 [kg SO2- Aqu. m? NGFa * a]

0,3410 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

/
/
/
0,2914 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]
/
/
/m

0,3720 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

0,4030 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

>=0,4340 [kg SO2- Aqu./ m? NGFa * a]

Das Versauerungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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