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Okonomische Qualitiit

Drittverwendungsfiahigkeit

Relevanz und Das Themenfeld der Drittverwendungsfahigkeit von baulichen Strukturen ist von

Zielsetzungen nicht zu unterschétzender Bedeutung fiir das nachhaltige Bauen. Eine Erfiillung
der hier zusammengefassten Eigenschaften der Flacheneffizienz und
Umnutzungsfahigkeit kann die Akzeptanz eines Bauwerks, seine Nutzungsdauer
und die entstehenden gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus und damit
zusammenhéngenden Stoffstréme entscheidend beeinflussen.

Beschreibung, Ein globalisierter, internationaler Markt verlangt eine hohe Effizienz, Flexibilitat

Kommentar und Anpassungsfahigkeit. Dies spiegelt sich auch in der Nutzung von Gebduden
wieder. Ein nachhaltig konzipiertes Gebdude tragt dem Rechnung, indem es sich
leicht an sich wandelnde Anforderungen anpassen lasst. Dabei kénnen sich
Anderungen beim Nutzer sowohl durch einen Mieter-/ Nutzerwechsel, wie auch
durch raumbezogene Verdanderungen bei gleichbleibender Nutzungsstruktur
ergeben.

Eine hohe Umnutzungsfahigkeit von Gebduden ist unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gegeben, wenn der Wandel mit einem geringen
Ressourceneinsatz/ -verbrauch realisiert werden kann.

Einzubeziehende Punktbewertung der Flacheneffizienz und der Umnutzungsféhigkeit des
Aspekte betrachteten Gebdudes.

Positive Je besser und mit je geringerem Aufwand das Gebdude umzugestalten ist, umso
Wirkungsrichtung, besser ist seine Eigenschaft,,Umnutzungsfdahigkeit® zu beurteilen.

Kommentar zur Sofern die Thematik der Fldcheneffizienz in einem frithen Planungsstadium
Interpretation betrachtet wird, kann durch optimierte Flachennutzung ein nicht unerheblicher

Einspareffekt von Ressourcen erreicht werden.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung.

Methode Punktbewertung der Flacheneffizienz und der Umnutzungsfédhigkeit des
betrachteten Bauwerks auf Basis einer Bewertungsliste.

Beschreibung der  Firdie Beurteilung der Drittverwendungsfdhigkeit werden die Bewertungen aus
Methode den Kriterien ,Fldcheneffizienz® und ,,Umnutzungsfahigkeit® zu Grunde gelegt
und gemeinsam einem Bewertungsma@stab zugeordnet.
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Drittverwendungsfiahigkeit

Kriterium Flacheneffizienz
Kriterium Umnutzungsfahigkeit

Fiir die Bewertung werden die Bewertungspunkte aus den Kriterien
,Flacheneffizienz“ und Umnutzungsfahigkeit® unter Beriicksichtigung von
Gewichtungsfaktoren addiert und den Bewertungspunkten der
Bewertungstabelle zugeordnet. Hierbei gilt:

,PFL“: Bewertungspunkte aus Kriterium , Flacheneffizienz“
,PUM*": Bewertungspunkte aus Kriterium ,,Umnutzungsfahigkeit*

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
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Bewertungs-
mafRstab
Anforderungsniveau

Zielwert ‘ 100 [(0,3*PFL)+ (0,7 * PUM)]=100
90 [(0,3*PFL)+ (0,7 * PUM)]=90
80 [(0,3*PFL)+ (0,7 *PUM)]=80
70 [(0,3*PFL)+ (0,7 * PUM)]=70
60 [(0,3*PFL)+ (0,7 * PUM)]=60

Referenzwert ‘ 50 [(0,3*PFL)+(0,7* PUM)]=50
40 [(0,3*PFL)+(0,7* PUM)]=40
30 [(0,3*PFL)+(0,7* PUM)]=30
20 [(0,3*PFL)+ (0,7 * PUM)]=20

Grenzwert ‘ 10 [(0,3*PFL)+(0,7* PUM)]=10

0 [(0,3*PFL)+ (0,7 *PUM)]<10
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