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Soziokulturelle und funktionale Qualitéat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Barrierefreiheit

Relevanz und Die Zugénglichkeit, Bewegungsfreiheit und zweckentsprechende Nutzbarkeit

Zielsetzungen sind entscheidende Kriterien fiir die Nutzbarkeit eines Bauwerks. Ziel ist es, allen
Menschen die Moglichkeit zu geben, die gebaute Umwelt gleichermafBen zu
nutzen.

Beschreibung, Barrierefreiheit erhoht den Wert und die Attraktivitat fiir alle

Kommentar Bevolkerungsgruppen und betrifft vor allem Menschen mit motorischen oder

sensorischen Einschrankungen. Durch den demografischen Wandel wird ihr
Anteil an der Gesamtbevolkerung zukiinftig steigen. Dem muss eine
zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung gerecht werden.

Einzubeziehende Grad der Erfulllung der Barrierefreiheit.
Aspekte

Positive Die groftmogliche Barrierefreiheit fiir Menschen mit motorischen und
Wirkungsrichtung, sensorischen Einschrankungen ist positiv zu bewerten.

Kommentar zur

Interpretation

Bewertung Qualitative Bewertung.

Methode Uberpriifung der vorhandenen Pldne und der ausgefiihrten Anschlussdetails (z.B.
Schwellen) auf Barrierefreiheit; Punktvergabe nach Bewertungsstufen

Beschreibung der  Die Bewertung erfolgt qualitativ. Die Punktvergabe orientiert sich daran,

Methode inwieweit allen Menschen die gleichberechtigte Nutzung des Gebaudes
ermoglicht wird. Hierbei ist vor allem die grundsétzliche Zugédnglichkeit zu
gewdhrleisten, die hier als Grenzwert zu gelten hat, unter dem keine Bewertung
fur einen Neubau gewéhrt werden kann.

Je mehr Gebdudebereiche und je besser diese auch auf die Bediirfnisse kérperlich
beeintrédchtigter Personen angepasst sind, umso besser ist das Gesamtgebdude zu

bewerten.

Da auch AuBBenanlagen einen hohen Nutzwert besitzen, werden auch diese fiir das
Erreichen einer hohen Punktzahl in die Bewertung miteinbezogen.
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Dabei orientiert sich die Bewertung an der aktuellen Normung. Um die
Hoéchstpunktzahl zu erreichen, sind aber dariiber hinaus gehende Anstrengungen
zu unternehmen, um allen Menschen eine gleichberechtigte Nutzung des
Gebdaudes zu ermdglichen. So erleichtern beispielsweise induktive Héranlagen in
Versammlungsraumen hoérbehinderten Personen die aktive Teilnahme an
Veranstaltungen. Diese sind aber in der Normung nicht gefordert und gehen
damit tiber diese hinaus.

Im Moment wird fir die Bewertung folgende Norm herangezogen:

DIN 18024 - 1: StraB3en, Plédtze, Wege, 6ffentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie
Spielplatze

DIN 18024 - 2: Offentlich zugéngige Gebdude und Arbeitsstitten

Im Februar 2007 wurde ein neuer Normauftrag DIN 18040 T erteilt:
Unter Berticksichtigung der DIN 18024 und DIN 18025 sollen Normen zu den
Themen:

DIN 18040 - 1: Barrierefreies Bauen - Offentlich zugéngliche Gebdude
DIN 18040 - 2: Barrierefreies Bauen - Wohnungen
DIN 18040 - 3: (vorl. zuriickgestellt) Verkehrsanlagen

erarbeitet werden. Voraussichtlich soll das Manuskript zum Entwurf im ersten
Quartal 2010 vorliegen. Inwieweit dann zusétzliche Grundlagen fiir die Bewertung
von AuBenanlagen sowie Arbeitsstétten erforderlich sind, ist zu prifen.

Dokumente, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
Normen und (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom 27. April 2002:
Richtlinien § 4 Barrierefreiheit

§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

DIN 18024 - 1: StraB3en, Plédtze, Wege, 6ffentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie
Spielplatze

DIN 18024 - 2: Offentlich zugdngige Gebdude und Arbeitsstéitten
DIN 18041: Horsamkeit in kleinen bis mittelgroen Rdumen

Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

Fiir die Beurteilung Pldne (Grundrisse und Detailpldne z. B. Schwellenausfithrung), ggf.

zwingend Zielvereinbarung und Ausschreibung bzw. Priifung der barrierefreien Ausfiithrung
erforderliche nach Fertigstellung
Unterlagen
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Hinweise zur Ein Geb&ude ist grundsétzlich barrierefrei zugédnglich, wenn
Bewertung - ein Eingang schwellenlos erreichbar ist und mindestens 90 cm lichte
Durchgangsbreite hat,

- Informationen fiur die Bedienung (Eingang, Aufzug) nach dem Mehr-Sinne-
Prinzip angeboten werden (sichtbar, horbar, tastbar),

- die Bewegungsildachen vor Eingangstiir (und ggf. Aufzug) mindestens 150cm x
150cm grofB sind,

-und mindestens ein Sanitdrraum auch fiir die Nutzung von koérperlich
eingeschrénkten Menschen geeignet ist.

Barrierefreiheit im 6ffentlich zugénglichen Bereich muss gewéhrleistet sein, um
allen Menschen gleichermaBen die Nutzung ohne fremde Hilfe zu erméglichen.

Positiv zu bewerten ist, wenn zumindest ein Teil der Arbeitsplédtze
behindertengerecht ausgefiihrt ist.

Barrierefreiheit in allen arbeitstechnisch relevanten Bereichen muss gewéhrleistet
sein, um allen Menschen gleichermaBen den Zugang und die selbstandige
Nutzung des Arbeitsplatzes zu gewdhrleisten. Ein Anteil von 10 % der Arbeitsplédtze
istdabei tiblicherweise ausreichend.

Die Bereiche, die relevant fiir die Ausiibung der Arbeitstatigkeit sind, kénnen sich
je nach Nutzung unterscheiden.

In Biiro- und Verwaltungsgebéuden sind diese in der Regel:
- Biiroarbeitsplatz

- Drucker und Kopierer

- Besprechungsrdume mit tiblicher technischer Ausstattung
- Teekiiche und Pausenraum

- Biiro von Vorgesetzten, Verwaltung und ggf. Kollegen

Sind weitere Bereiche fiir die iibliche Ausiibung der Téatigkeit erforderlich, so sind
auch diese barrierefrei auszufithren.

Ist das gesamte Gebdude - bis auf wenige, untergeordnete Flichen —und auch die
AuBlenanlagen barrierefrei kann eine uneingeschrénkte und selbstédndige
Nutzung durch alle Menschen erfolgen.

Die barrierefreie Zugéanglichkeit des Gebdudes tiber den Haupteingang verhindert
die Segregation von behinderten und nichtbehinderten Menschen.

Weitere Maflnahmen, die tiber die geltende Normung hinausgehen, kénnen
korperlich eingeschrankten Menschen die Teilnahme am beruflichen und
offentlichen Leben weiter erleichtern.

Hinweise auf den Bewertungsma@stab:

Die hochste Punktzahl kann erreichen, wer besondere Anstrengungen
unternimmt, allen Menschen eine gleichberechtigte Teilnahme an allen Lebens-
und Arbeitsbereichen zu erméglichen.
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Ein Geb&ude, das nicht grundsétzlich barrierefrei zugénglich ist oder eine
gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen in 6ffentlichen Bereichen nicht
ermoglicht, ist von der Nachhaltigkeitsbewertung auszuschliefen.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moéglichkeit bei der
Bewertungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu beriicksichtigen
und gegebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren. Als gleichwertig
zur Erfiillung der Normung zu betrachten sind MaBnahmen, die Ziel und Zweck
gleichermafen erfiillen.
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Bewertungs-
mafdstab
Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Das gesamte Gebdude (mindestens 95 % der NGF) sowie die begehbaren Flachen

der AuBBenanlagen sind nach geltender Normung barrierefrei.
Der barrierefreie Zugang erfolgt iiber den Haupteingang.

Zusatzlich werden dartiber hinausgehende Anforderungen an die
Barrierefreiheit erfillt (z. B. induktive Horanlagen in Versammlungsrumen).
75 Bis auf wenige Bereiche (maximal 20 % der NGF) sind das gesamte Gebdude und
ein Teil der Au8enanlagen (mindestens 50 % der begehbaren Fldche) nach
geltender Normung barrierefrei.
‘Referenzwert R 50 Alle 6ffentlich genutzten und arbeitstechnisch relevanten Bereiche des
Gebaudes sind nach geltender Normung barrierefrei.

30 Zusétzlich zu 6ffentlich genutzten Bereichen sind ausgewéhlte
Behindertenarbeitspldtze nach geltender Normung barrierefrei.

‘Grenzwert G 10 Das Gebéude ist grundséatzlich barrierefrei zugéanglich. In Gebduden mit

offentlich genutzten Bereichen sind diese nach geltender Normung barrierefrei.

0 Das Gebdude ist nicht grundsétzlich barrierefrei zuganglich bzw. ermdéglicht
keine gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen in den 6ffentlichen
Bereichen.
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