Bundestiisram Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
ur Verkenr, bau

und Stadtentwicklung Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude 5.2.3

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Das Ziel einer detailierten Gebdudedokumentation ist es, Markttransparenz
herzustellen, eine einheitliche Informationsbasis zu liefern und die Qualitat der
Prasentation zu erhdhen. Damit kdnnen beispielsweise Bautrdger und
Immobilienmakler ein qualitatives Unterscheidungsmerkmal fiir Ihre Kunden
bieten. Die Bewertung der Dokumentation umfasst folgende Teilkriterien:

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblatter

Ziel der Dokumentation der verwendeten/eingebauten Materialien, der
Sicherheitsdatenblatter ist es, im Sinne eines Gebdudehandbuches eine
Bestandsdokumentation wichtiger Gebdudedaten zu schaffen.

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

Messverfahren zur Qualitédtskontrolle tragen in entscheidender Weise dazu bei,
die in der Planung angestrebten Zielwerte zu bestatigen.

Die Objektdokumentation wahrend der Bauausfiihrung grenzt sich von der
Objektdokumentation in der Phase der (Neubau-)Planung dadurch ab, dass hier
die Ausbauten und die Gebdudeausstattung im Vordergrund stehen, wahrend bei
der (Neubau-)Planung eher die Baukonstruktion betrachtet wird. Im Einzelnen
werden bei diesem Kriterium die Dokumentation der verwendeten/eingebauten
Materialien und Hilfsstoffe und die Dokumentation der Sicherheitsdatenblétter
bewertet.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblatter

Eine Dokumentation der verwendeten/eingebauten Materialien wahrend der
Bauausfiithrung ist von grof3er Bedeutung fiir die anschlieBenden
Lebenszyklusphasen. Insbesondere bei Um- oder Riickbaumaf3nahmen sind
detailierte Informationen tiber verbaute Materialien und Hilfsstoffe wichtig. Die
Sicherheitsdatenblétter beinhalten wichtige Informationen beziiglich Identitét
eines Produktes, auftretende Gefahrdungen, sichere Handhabung und
MaBnahmen zur Pravention sowie im Gefahrenfall.

Die Definition der Sicherheitsdatenblétter gilt gem. EU-Richtlinie. Sie sind von
einer vorher festgelegten Institution (Biiro, Dienstleister etc.) zu sammeln.

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

An den Warmeschutz von Neubauten werden immer hohere Anforderungen
gestellt. Die neuen Vorgaben fiir einen reduzierten Energieverbrauch bedeuten
gleichzeitig hohere Anforderungen an die Baumafnahmen. In der Praxis besteht
oft das Problem, dass die Standards zwar hoch gesetzt sind aber die Ausfithrung
zum Teil mangelhaft ist. Deshalb sind umfassende
QualitédtssicherungsmafBnahmen am Gebdude empfehlenswert. In der Praxis sind
der Nachweis der Dichtigkeit eines Gebdudes (Blower-Door-Messungen - bei
Bedarf auch abschnitts- oder raumweise moglich) und Thermografie-Verfahren
zum Aufspiiren von Fehlstellen in der Warmeddmmung am héufigsten.
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AuBer den Verfahren aus dem Bereich Energiesparen, existieren aber auch andere
wichtige Messverfahren wie etwa Schadstoffmessungen, bauakustische
Messungen, Lichtmessungen oder Stichprobenmessungen des bewerteten
Schalldémmasses (Rw), mit denen die Qualititssicherung der Bauausfiithrung
nachgewiesen werden kann.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblatter

Eine genaue Dokumentation der verwendeten/eingebauten Materialien und
Hilfsstoffe trdgt dazu bei, kommende Prozesse im Lebenszyklus eines Gebdudes zu
vereinfachen.

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

Die Qualitat der Bauausfithrung kann durch verschiedene Messverfahren
dokumentiert und bewertet werden. Ziel dieser Mess- und Analyseverfahren ist es,
das Erreichen angestrebter Zielwerte zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Zu beachten ist hierbei, dass im Rahmen dieses Teilkriteriums lediglich bewertet
wird, ob und in welchem Umfang Messungen zur Qualitétssicherung der
Bauausfithrung durchgefiithrt wurden. Es erfolgt keine Bewertung beztiglich der
Einhaltung von geplanten Zielwerten. Es wird davon ausgegangen, dass
Abweichungen im Rahmen von Méangelbeseitigungen zu beheben sind.

Qualitative Bewertung.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblitter

Uberprﬁfen der vorhandenen Dokumentationen hinsichtlich Materialien,
Hilfsstoffe und Sicherheitsdatenblatter.

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

Auswertung von Ausschreibungsunterlagen, Angeboten und
Dokumentationsunterlagen von eingesetzten Analyse- und Messverfahren.

Aufgrund der hohen Vielfalt von verschiedenen Mess- und Analyseverfahren
sollen hier lediglich drei Gruppen von Verfahren unterschieden werden:

1. Verfahren zur Kontrolle der energetischen Qualitét eines Gebdudes (z.B. Blower
Door oder Thermografie).

2. Bauakustische Messverfahren (z. B. Trittschallhammerwerk zur Uberpriifung
der Trittschallddmmung).

3. Sonstige Messverfahren (z.B. Schadstoffmessungen, Lichtmessungen u.a.)
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1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblétter

Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung, BaustellV) vom 1. Juli 1998

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

* Leitfaden Nachhaltiges Bauen, 2001 Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung,

* DIN 4109,

* EnEV 2009.

Wechselbeziehung zum Kriterium ,,W&rme- und Tauwasserschutz®.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblatter

Abnahmeprotokolle, Dokumentationen, Gebdudehandbuch,
Sicherheitsdatenblatter

2. Messungen zur Qualitatskontrolle

Ausschreibungsunterlagen, Angebote und Dokumentationsunterlagen fiir
eingesetzte Messverfahren und Messergebnisse

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iiber die summierte Bewertung der
Teilkriterien. Aus den zwei Teilkriterien ergibt sich eine maximale Bewertung von
100 Teilkriterienbewertungspunkten, diese entspricht einem
Bewertungspunktewert von 10. Bei einer qualitativen Bewertung hat der Auditor
die Moglichkeit bei der Bewertungspunktevergabe projektspezifische
Besonderheiten zu beriicksichtigen und gegebenenfalls weitere
Zwischenabstufungen einzufiihren. Diese sind kurz zu erldutern und
nachzuweisen.
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Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
Referenzwert R 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.
‘Referenzwert 1R1 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 2.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <2.
‘INTERPOLATION Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Dokumentation der verwendeten Materialien, Hilfsstoffe und
der Sicherheitsdatenblitter

Anforderungsniveau

50

Die verwendeten/eingebauten Materialien wurden umfassend dokumentiert. Es
existieren die vorgeschriebenen Sicherheitsdatenblétter. Die Unterlagen sind
zusammen mit anderen, gebduderelevanten Dokumentationen zu einem
Gebdudehandbuch zusammenzufassen.

25

Die verwendeten/eingebauten Materialien wurden dokumentiert, es existieren
die vorgeschriebenen Sicherheitsdatenblitter.

Die verwendeten/eingebauten Materialien wurden im Wesentlichen
dokumentiert.

Es wurde keinerlei Dokumentation bzgl. Materialien oder Hilfsstoffen erstellt. Es
existieren keine Sicherheitsdatenblétter.




% Bundesministerium
& || fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude 5.2.3

2. Messungen zur Qualitédtskontrolle
Anforderungsniveau

50 Eswerden Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes (z.B. Blower-
Door Verfahren).
Zusatzlich werden zwei der folgenden Messungenbeziiglich folgender
MaBnahmen durchgefiihrt:
- Luftschallmessung (bewertetes Schallddmmmag der Trennwénde)
- Trittschallmessung (Trittschallpegel der Decken)
- Thermografie
- Schadstoffmessung
- Lichtmessung u.a..

Die Ergebnisse werden umfassend beschrieben und dokumentiert.

25 Eswerden Messungen beziiglich der Luftdichtheit des Gebdudes durchgefiihrt
(z.B. Blower-Door Verfahren). Die Ergebnisse werden umfassend dokumentiert.

1 Eswird mindestens ein Messverfahren zur Qualititssicherung der
Bauausfihrung durchgefiihrt (z.B. Blower-Door-Messung, Thermografie,
Schadstoffmessung, bauakustische Messung, Lichtmessung u.a.).

Die Ergebnisse werden dokumentiert.

0 Eswird keines der oben beschriebenen Messverfahren zur Unterstiitzung der
Qualitétssicherung durchgefiihrt.




