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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Warme- und Tauwasserschutz

Relevanz und Ziel ist die Minimierung des Warmebedarfs fiir die Raumkonditionierung von
Zielsetzungen Gebéuden bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit
und der Vermeidung von Bauschéden.

Beschreibung, Gekennzeichnet wird die w drme- und feuchteschutztechnische Q ualitat der
Kommentar Gebdudehiille. Hierbei miissen die Einzelanforderungen an Bauteile der
Gebdudehiille oder an Rdume bzw . an das gesamte Gebdude berticksichtigt w erden.
Fur die Bewertung werden folgende Werte verwendet:
1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U
2. Wérmebrickenzuschlag AUWB
3.Klasse der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchléssigkeit)
4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m
5. Luftwechsel n50 und ggf. q50
6.Sonneneintragskennwert S

Einzubeziehende Grundlage sind die Vorgaben der Energieeinsp arverordnung, der DIN 4108, der

Aspekte DIN EN 12207 undder DIN V18599
C\Ziilflvne srichtun Wéarmedurchgangskoeffizienten U und Warmebriickenzuschlag AUws
Komme?1tar 2ur 9 Je kleiner die U- und AU wg-Werte, desto kleiner sind die Transmissionsw drme-

Interpretation verluste unter Berticksichtigung der Warmebriickenzuschlédge.
Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit)

Je hoher die Klasse der Luftdurchléssigkeit (FugendurchldBigkeit), desto geringer ist
die Luftdurchléssigkeit.

Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m
Kleine m-Werte kennzeichnen geringe Tauw assermengen in der K onstruktion.

Luftwechsel nso und ggf. gso
Je kleiner der nso- Wert und ggf. der qso-Wert, desto hoher ist die Luftdichtheit.

Sonneneintragskennwert S

Jekleiner der Sonneneintragskennw ert S, desto kithler bleiben die Rdume im
Sommer.
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfithrung

Warme- und Tauwasserschutz

Bewertung Quantitativ e Bewertung mit den BezugsgroBen U [W/(m? *K)], AUWB [W/(m? *K)], m
[kg/m2],n50 und q50 [h-1] sowie S.

Methode Kennzeichnung der wérme- und feuchtetechnischen Qualitét der Gebdudehiille

Beschreibung der

Zur Bewertung des Kriteriums sind verschiedene Eingangsgréen notwendig.
Methode

Grundlage der Anforderungen hierfiir sind die Vorgaben der
Energieeinsparverordnung, der DIN 4108 und der DIN EN 12207.

Zur Bestimmung der benoétigten Werte sind verschiedene GréBen erforderlich. Diese
werden durch die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebdudehiille
beschrieben:

1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U
Warmebriickenzuschlag AUws

Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit)
Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m

Luftwechsel nso und ggf. gso

o oA W N

Sonneneintragskennwert S

Die Grenzwerte werden durch die Energieeinsparverordnung 2009 vorgegeben,
ebenso wie durch die DIN 4108 und die DIN 12207. Diese werden mit folgendem
Ermittlungsverfahren bestimmt:

1. Bauteilbezogene mittlere Warmedurchgangskoeffizienten U: DIN EN ISO 6946,
EnEV 2009

2. Wérmebriickenzuschlag AUwg: DIN 4108-6
3. Klasse der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit): DIN EN 12207

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m: Nachweis nach DIN 4108-3 bzw.
Instationdres Wéarme- und Feuchteermittlungsverfahren: DIN EN 15026

5. Luftwechsel nso und ggf. gso

- bei Gebduden mit einem Innenvolumen < 1500 m3: Luftwechselrate (bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa) n50: [h-1]: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

-bei Gebduden mit einem Innenvolumen > 1500 m3 gilt zusétzlich:
auBenfladchenbezogener Luftwechsel g50: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

6. Sonneneintragskennwert S: DIN 4108-02
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Warme- und Tauwasserschutz

Fiir die Beurteilung der Gebédudehiille wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbwertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werdenalle Teilkriterien.

Dokumente, Wirmedurchgangskoeffizient U: DIN EN ISO 6946
Normen und x N .

X o Warmebriickenzuschlag AUwsg: DIN 4108
Richtlinien

Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit): DIN EN 12207 Instationéres
Wérme- und Feuchteermittlungsverfahren: DIN EN 15026

Luftwechsel: nso und ggf. gsoe

e bei Gebduden mit einem Innenvolumen <1500m?:
Luftwechselrate (bei einer Druckdifferenz von 50 Pa) n 5o: [h™!]: DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren A)

e bei Gebduden mit einem Innenvolumen >1500m? gilt zusatzlich:
auBenflachenbezogener Luftwechsel q so: DIN EN 13829: 2001-02 (Verfahren A)

Hinweise auf Die zur Berechnung notwendigen Kenngrof3en kénnen folgenden Unterlagen
Datengrundlagen  entnommen werden:
und Rechenhilfen Berechnung nach EnEV 2009

Fir die Beurteilung EnEV-Nachweis

zwingend

erforderliche

Unterlagen

Hinweise zur Die bei den folgenden Teilkriterien erreichte Punktzahl wird zu einer
Bewertung Gesamtpunktzahl addiert. M it dieser Gesamtpunktzahl lassen sich der Grenz-,

Referenz-, Teil- und Zielwert aus der Tabelle entnehmen. Zwischen diesen Werten
kann linear interpoliert werden.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

Der Nachweis der Ermittlung mittlerer H 6chstwerte der
Wérmedurchgangskoeffizienten muss in jedem Fall erfolgen.

Qualitatsstufel
H 6chstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den M ittelwert der
jeweiligen Bauteile

fur opake AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen der 0,35 [W/(m? K)]

Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbdnder enthalten:
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Warme-und Tauwasserschutz
fur transparente AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen 1,90 [W/(m? K)]
der Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbdnder
enthalten:
fir Vorhangfassaden: 1,90 [W/(m? K)]
fiir Glasdécher, Lichtbénder und Lichtkuppeln: 3,10 [W/(m? K)]
Qualitéatsstufe 2
Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile
fiir opake AuBenbauteile, soweit nichtin den Bauteilen der 0,28 [W/(m? K)]
Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbdnder enthalten:
fiir transparente AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen 1,50 [W/(m? K)]
der Vorhangfassade bzw. Glasdédcher und Lichtbander
enthalten:
fiir Vorhangfassaden: 1,50 [W/(m? K)]
fur Glasdécher, Lichtbédnder und Lichtkuppeln: 2.60 [W/(m? K)]

Die Werte der Qualitétsstufe 2 orientieren sich an EnEV 2012 (Héchstwerte).

Qualitatsstufe 3
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der
jeweiligen Bauteile
fur opake AuBBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen der 0,20 [W/(m? K)]
Vorhangfassade bzw. Glasddcher und Lichtbdnder enthalten:
fur transparente AuBenbauteile, soweit nicht in den Bauteilen 1,30 [W/(m? K)]
der Vorhangfassade bzw. Glasdédcher und Lichtbéander
enthalten:
fir Vorhangfassaden: 1,40 [W/(m? K)]
fuir Glasdécher, Lichtbénder und Lichtkuppeln: 2.20 [W/(m? K)]

Die Werte der Qualitétsstufe 3 orientieren sich an EnEV 2015.
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Kriteriengruppe

Technische Ausfithrung
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Warme- und Tauwasserschutz

2. Warmebriickenzuschlag

Ermittlung des Warmebriickenzuschlags AUwg nach DIN 4108. Der Nachweis muss in
jedem Fall erfolgen.

Qualitétsstufe 1: Warmebriickenzuschlag AUws : < 0,10 [W/(m?K)]
Qualitétsstufe 2: Warmebriickenzuschlag AUws : < 0,05 [W/(mZ?K)]
Qualitétsstufe 3: Warmebriickenzuschlag AUws : <0,01[W/(m?K)]

3.Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit)

Ermittlung der Fugendurchléssigkeit a nach DIN EN 12207-1.

Beiunterschiedlichen Klassen diirfen Abweichungen bis zu einem Fldchenanteil von
10% vernachléssigt werden. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

Qualitéatsstufe 1: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 1
Qualitatsstufe 2: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 2
Qualitéatsstufe 3: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 3
Qualitétsstufe 4: Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléssigkeit) Klasse 4

4. Tauwasserbildung

Fiihrung des feuchteschutztechnischen Nachweises bzw. Ermittlung der
Tauwasserbildung m innerhalb der Konstruktion. Der Nachweis muss in jedem Fall
erfolgen.

Qualitétsstufe 1: Tauwasserbildung m
e Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.2 oder

o Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.3 oder

e instationédres Verfahren

5. Luftwechsel

Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

a) Bei Gebduden mit einem Innenvolumen < 1500m3 OHNE RLT-Anlagen:
Ermittlung der Luftwechselrate nso in h' bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN
EN13829:2001-02 (Verfahren A).

Qualititsstufe 1a: 3.0[h7]
Qualitétsstufe 2a: 1,5 [h]
Qualitéitsstufe 3a: 1,0[h"]
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Warme- und Tauwasserschutz

b) Bei Gebauden mit einem Innenvolumen < 1500m? MIT RLT-Anlagen:

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h'' bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN
EN13829:2001-02 (Verfahren A).

Qualitétsstufe 1b: 1.5[h7]
Qualitétsstufe 2b: 1,0[h"]
Qualititsstufe 3b: 0,8 [h]

c) Bei Gebdauden mit einem Innenvolumen >1500m3 OHNE RLT-Anlagen:
Qualitétsstufe 1c

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h™ bei einer 3,0[h1]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A):

Ermittlung des auBBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 3,0[h1]
h1: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A)

Qualitétsstufe 2¢

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h'' bei einer 1,5[h7]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A):

Ermittlung des auBBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 2,5[h7]
h: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A)

Qualitétsstufe 3¢

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h™ bei einer 1,0[ h7]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A):

Ermittlung des auBBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 2,0[h1]
h1: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A)

d) Bei Gebdauden mit einem Innenvolumen >1500m?3 MIT RLT-Anlagen:
Qualitatsstufe 1d

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h™ bei einer 1,5[h7]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A):

Ermittlung des auBBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 3,0[ h7]
h1: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A)

Qualitétsstufe 2d

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h'' bei einer 1,0[h7]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02
(Verfahren A):

Ermittlung des auBBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 2,5[h7]
h: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A)
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Warme- und Tauwasserschutz

Qualitétsstufe 3d

Ermittlung der Luftwechselrate nso in h'' bei einer 0,8[h1]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829: 2001-02

(Verfahren A):

Ermittlung des auBenflachenbezogenern Luftwechsels gsoin 2,0[h7)

h: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren A):

6. Sonneneintragskennwert

Ermittlung des Sonneneintragskennwert S nach DIN 4108-02. Der Nachweis muss in

jedem Fall erfolgen.
Qualitétsstufe 1: Sonneneintragskennwert S S<=Smax
Qualitétsstufe 2: Sonneneintragskennwert S §<=0,8 * Smax
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Wiarme- und Tauwasserschutz
Bewertungs-
malistab
Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.

90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.

Referenzwert R 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.

Grenzwert G 40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 39.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <39.

INTERPOLATION Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
Anforderungsniveau
30 Qualitétsstufe 3
20 Qualitatsstufe 2
15 Qualitétsstufel
0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1werden nicht eingehalten

2. Warmebrickenzuschlag
Anforderungsniveau
15 Qualitatsstufe 3
8 Qualitatsstufe 2
2 Qualitatsstufe1
0 Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht eingehalten

3. Klassen der Luftdurchléssigkeit (Fugendurchléassigkeit)
Anforderungsniveau
15 Qualitétsstufe 4
10 Qualitétsstufe 3
8 Qualitatsstufe 2
2 Qualitétsstufel
0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1werden nicht eingehalten
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4. Tauwasserbildung
Anforderungsniveau
10 Qualitatsstufe1
0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1werden nicht eingehalten
0 Die Anforderungen der DIN 4109 wurden nicht eingehalten.

5. Luftwechsel
Anforderungsniveau
15 Qualitétsstufe 3
8 Qualitatsstufe 2
2 Qualitatsstufe1
Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht eingehalten

6. Sonneneintragskennwert
Anforderungsniveau
15 Qualitétsstufe 2
8 Qualitatsstufel
0 Anforderungen der Qualitétsstufe 1werden nicht eingehalten
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