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Ziel des Kriteriums ist die Verwendung von nachhaltigen Materialien und die
Anwendung von nachhaltigen Bauweisen.

Die Nachhaltigkeit von Materialien und Konstruktionen zeichnet sich vor allem
durch ihre Dauerhaftigkeit aus. Insbesondere durch den gezielten Schutz oder die
Minimierung von Schwachstellen*), beispielsweise durch konstruktive
SchutzmaBnahmen oder funktionsgerechte Aufbauten kann deren Lebensdauer
meist schon mit einfachen Mitteln erhéht werden.

Nachhaltige Materialien, Bauweisen und Konstruktionen zeichnen sich zudem
durch einen sparsamen Materialeinsatz sowie einen bewussten Umgang mit
Ressourcen bei Herstellung und Einbau aus. Dabei kdnnen z. B. umwelt- und
ressourcenschonende Herstellungsverfahren von Materialien ebenso zur
Nachhaltigkeit beitragen, wie ein bewusster Umgang mit Bestand und Planung
beispielsweise in Bezug auf Bodeninanspruchnahme oder Mehrfachnutzung von
Gebduden und Baukonstruktionen im Auf3enraum.

*) Unter Schwachstellen werden jene Bereiche eines Bauwerks verstanden, die z. B.
aufgrund ihrer Exponiertheit (Ecken, Kanten, ...) oder durch besondere
Beanspruchung grundsatzlich groBerer Belastung ausgesetzt sind und daher
héufiger und | oder frither als andere Bereiche desselben Bauwerks Schadstellen
aufweisen kénnen.

Positiv bewertet werden MaBBnahmen, die Schwachstellen minimieren oder sichern
sowie Baumaterialien und Bauweisen, die zur Nachhaltigkeit einer AuBenanlage
beitragen.

Qualitative und quantitative Bewertung

Bewertung uber Teilkriterien.

Fiir die Beurteilung des Kriteriums wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Schwachstellen schiitzende Manahmen (qualitativ)

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Eswerden Konstruktionen und Bauweisen bewertet, die Schwachstellen in der
AuBenanlage minimieren und damit zu einer Verlangerung der Lebensdauer
beitragen.

2. Ressourcenschonende Materialien und nachhaltige Bauweisen (qualitativ)

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Eswerden Konstruktionen und Bauweisen bewertet, die Ressourcen schonen,
Synergien schaffen, 1dnger haltbar, einfacher in der Bauweise und [ oder mit
geringeren Folgewirkungen behaftet sind.
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[1] DIN 276-1: 2008-12 Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau. DIN Deutsches Institut
fir Normung e.V. Berlin: Beuth Verlag, 2008.

Schwachstellen schiitzende oder minimierende MaBnahmen wirken sich positiv auf
Kosten beziiglich Instandhaltung und Lebensdauer von Auf3enanlagen aus, welche
im Kriterium 2.1.1 Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus (Teilkriterium 3
Instandsetzungskosten) bewertet werden.

Die Reduzierung der Ressourceninanspruchnahme wird im Kriterium
4.1.2 Wiederverwendung und Recycling durch die Wiederverwendung von
Materialien und die Verwendung von Recyclingbaustoffen geférdert.

Die Nachhaltigkeit von Materialien und Bauteilen in Hinblick auf deren
Gesamtenergiebedarf fiir Herstellung und Verbrauch wird im Kriterium 1.2.1 Energie
bewertet.
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Hauptkriteriengruppe
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Kriterium
Anforderungsniveau

ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

Referenzwert R 50 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

Grenzwert G 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

1. Schwachstellen schiitzende Ma3nahmen (qualitativ)

Je nachgewiesener Anforderung werden folgende Punkte vergeben:

Pkt | Anforderungen

1 Armierter Rasen (z. B. Rasengittersteine, Kunststoffgeflecht) in besonders
durch Tritt belasteten Bereichen (z. B. Wegedecken, potentielle Gehlinien
bzw. Wegeverbindungen).

1 Schubsicherung bei Béschungen (z. B. Krallmatten, Gitterelemente).

1 Konstruktiver Schutz von Mauerwerk (z. B. Gefélle, Sperrschicht,
Abdeckungen, Tropfnasen, Drainage).

1 Spritzschutz bei Mauern (z. B. Traufstreifen, Verblendung, Sockel).

1 Ecken und Kanten gebauter Objekte, die als Schwachstellen generell
geféhrdet sind, wurden zusédtzlich geschiitzt (z. B. Metallkante).

1 Konstruktiver Holzschutz (z. B. Tropfnasen, Gefille, Pfostenschuhe aus
Stahl oder Beton).

1 Verwendung von Hochborden aus besonders widerstandsfédhigen

Tiefengesteinen (iiberwiegend Granit) bei Randeinfassungen in Hochlage
(Hochborde als Schutz der Wegebelége vor Lenk- und Bremskréften) oder
bei hoch belasteten Verkehrsfldchen.

1 Wege und Fldchen, deren Aufbau nur auf geringe Verkehrslast ausgelegt
sind (z. B. reine FuB3gdnger- und Fahrradbereiche), werden durch
entsprechende Schutzvorkehrungen - wie z. B. Poller, seitliche
Einfassungen etc. — vor dem Befahrenwerden geschiitzt.

1 Grundsatzlich von schwerem Gerét und [ oder Fahrzeugen (z. B. zur
Montage, Revision, Reinigung, Anlieferung, Reprisentanz etc.) befahrene
Bereiche sind in Schwerlast geeigneter Bauweise hergestellt.

1 Sonstiges
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Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 =5 Punktewerden erreicht
40 4Punkte werden erreicht
30 3Punkte werden erreicht
20 2Punkte werden erreicht
10 1Punktwird erreicht
0 Eswerden keine Punkte erreicht

2. Ressourcenschonende Materialien und nachhaltige Bauweisen

(qualitativ)
Je nachgewiesener Anforderung werden folgende Punkte vergeben:
Pkt | Anforderungen

1 Verwendung von durch umweltschonende MafBnahmen modifiziertes
Holz (z. B. Hitzebehandlung, Acetylisierung, Wachstrankung) oder nicht
behandeltes Holz.

1 Verwendung von selbstverdichtendem Beton (SVB) und Leichtbeton bei
Fertigteilen und | oder dem Einsatz Vorort.

1 Um Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden sind wieder
verwendbare Schalungen verwendet worden.

1 Errichtung von Mauern als Trockenmauerwerk oder als Gabionen,
anstelle von tiefgreifenderen, materialintensiveren starren Bauweisen,
wenn dem keine Einschrdnkungen aus statischen Griinden entgegen
stehen.

1 Weniger tief greifende Bodeninanspruchnahme durch den Einsatz
einfacher Bauweisen, wie etwa der Anlage offener Entwésserungsrinnen
(wenn es das Relief zulésst) anstelle von wesentlich tiefer einzugrabenden
Kastenrinnen.

1 Vermeidung unnoétiger Plattenschnitte durch Anpassung von
Wegebreiten an die HerstellungsmaBe von Platten- und Pflasterbeldgen
oder durch geschickte Wahl des Oberflachenmaterials
(z. B. richtungsloses Material).

1 Beleuchtungselemente sind nach Méglichkeit an vorhandenen oder
geplanten Baukonstruktionen im AuBenraum | Gebduden montiert.

1 Sonstiges

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 =4 Punkte werden erreicht
30 3Punktewerden erreicht
20 2Punkte werden erreicht
10 1Punktwird erreicht
0 Eswerden keine Punkte erreicht
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Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien

Teilkriterien

1. Schwachstellen schiitzende Maf3nahmen

Pkt. Erfillung

......... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemas Steckbrief Teil B.

Pkt | X | Anforderungen

1 Armierter Rasen (z. B. Rasengittersteine, Kunststoffgeflecht) in be-
sonders durch Tritt belasteten Bereichen (z. B. Wegedecken, poten-
tielle Gehlinien bzw. Wegeverbindungen).

1 Schubsicherung bei Béschungen (z. B. Krallmatten, Gitterelemen-
te).
1 Konstruktiver Schutz von Mauerwerk (z. B. Gefélle, Sperrschicht,

Abdeckungen, Tropfnasen, Drainage).

Spritzschutz bei Mauern (z. B. Traufstreifen, Verblendung, Sockel).

1 Ecken und Kanten gebauter Objekte, die als Schwachstellen gene-
rell gefdhrdet sind, wurden zusétzlich geschiitzt (z. B. Metallkante).

1 Konstruktiver Holzschutz (z. B. Tropfnasen, Gefille, Pfostenschuhe
aus Stahl oder Beton).

1 Verwendung von Hochborden aus besonders widerstandsfahigen

Tiefengesteinen (iiberwiegend Granit) bei Randeinfassungen in
Hochlage (Hochborde als Schutz der Wegebelédge vor Lenk- und
Bremskréften) oder bei hoch belasteten Verkehrsflachen.

1 Wege und Flachen, deren Aufbau nur auf geringe Verkehrslast
ausgelegtsind (z. B. reine Fugédnger- und Fahrradbereiche), wer-
den durch entsprechende Schutzvorkehrungen - wie z. B. Poller,
seitliche Einfassungen etc.- vor dem Befahrenwerden geschiitzt.

1 Grundsétzlich von schwerem Gerét und [ oder Fahrzeugen (z. B. zur
Montage, Revision, Reinigung, Anlieferung, Représentanz etc.)
befahrene Bereiche sind in Schwerlast geeigneter Bauweise herge-
stellt.

1 Sonstiges
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Anmerkung:

2. Ressourcenschonende Materialien und nachhaltige Bauweisen

Pkt. Erfillung

......... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemag Steckbrief Teil B.

Pkt | X | Anforderungen

1 Verwendung von durch umweltschonende Manahmen modifi-
ziertes Holz (z. B. Hitzebehandlung, Acetylisierung, Wachstrén-
kung) oder nicht behandeltes Holz.

1 Verwendung von selbstverdichtendem Beton (SVB) und Leichtbe-
ton bei Fertigteilen und | oder dem Einsatz Vorort.

1 Um Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden sind wieder
verwendbare Schalungen verwendet worden.

1 Errichtung von Mauern als Trockenmauerwerk oder als Gabionen,

anstelle von tiefgreifenderen, materialintensiveren starren Bauwei-
sen, wenn dem keine Einschrankungen aus statischen Griinden
entgegen stehen.

1 Weniger tief greifende Bodeninanspruchnahme durch den Einsatz
einfacher Bauweisen, wie etwa der Anlage offener
Entwaésserungsrinnen (wenn es das Relief zuldsst) anstelle von
wesentlich tiefer einzugrabenden Kastenrinnen.

1 Vermeidung unnotiger Plattenschnitte durch Anpassung von We-
gebreiten an die HerstellungsmaBe von Platten- und Pflasterbeld-
gen oder durch geschickte Wahl des Oberflachenmaterials (z. B.
richtungsloses Material).

1 Beleuchtungselemente sind nach Méglichkeit an vorhandenen
oder geplanten Baukonstruktionen im AufSenraum | Gebduden
montiert.

1 Sonstiges

Anmerkung:
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfithrung
Nachhaltige Materialien und Bauweisen

Kommentar zur Priifung
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fiir die Erfilllung folgender Teilkriterien:

1. Schwachstellen schiitzende Maf3nahmen

4.1.3

Dokumentation

Anlage
Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Detailplédne

Ausfiihrungsplane

Produktdatenblatter

Leistungsverzeichnis

Sonstiges:

2. Ressourcenschonende Materialien und nachhaltige Bauweisen

Dokumentation

Anlage

Vor-
handen

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Detailplédne

Ausfiihrungsplane

Produktdatenblatter

Leistungsverzeichnis

Beleuchtungskonzept

Sonstiges:

Kommentar zur Priifung




