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Soziokulturelle und funktionale Qualitét

Kriteriengruppe Sicherung der Gestaltungsqualitét
Umgang mit Infrastruktureinrichtungen

Inhalt und

Zielsetzungen Eine Erh6hung der gebauten Qualitdt durch An- und Einpassung von

Infrastruktureinrichtungen in das Gesamtbild einer Freianlage tragt zur Erh6hung
der gestalterischen Qualitét bei.

Der storende Eindruck von Infrastruktureinrichtungen aus der Gebdudetechnik, die
im Freiraum sichtbar werden, oder von funktionalen Einrichtungen der
AuBlenanlage, kann durch gezielte gestalterische Mafnahmen z. B. durch rdumliche
Einbindung in die topografische Bestandssituation minimiert werden. Im Detail
kann dieser durch die gestalterische Anpassung und Einbindung beispielsweise
durch Aufnahme von Materialitdt und Oberflachenqualitdt vermieden werden.

Ziel ist es, dass der negative Eindruck und die rdumliche Barrierewirkung, die von
Infrastruktureinrichtungen ausgehen, minimiert werden.

Positive Positiv wird bewertet, wenn Infrastruktureinrichtungen gestalterisch in die

Wirkungsrichtung, Umgebung eingebunden oder ihr Standort optimiert wurde

Kommentar g geing p w :

Bewertung Qualitative Bewertung

Methode | Bewertung iiber Teilkriterien

Beschreibung der

Methode Fiir die Beurteilung des Kriteriums wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:
1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen
(qualitativ)
Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.
2. Organisation und Lage von Infrastruktur (qualitativ)
Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Dokumente, R

Normen und

Richtlinien

Beziehungen zu Ein positiver Umgang mit Infrastruktureinrichtungen im Sinne dieses Kriteriums

weiteren Kriterien  mjinimiert unter Umstanden auch Kosten oder die Inanspruchnahme von Flichen.

Hinweise zur -
Bewertung
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Kriteriengruppe Sicherung der Gestaltungsqualitét
Umgang mit Infrastruktureinrichtungen

Bewertungsmalistab
Anforderungsniveau

ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

Referenzwert R 50 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

Grenzwert G 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <10

1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von
Infrastruktureinrichtungen (qualitativ)

Welche der folgenden Anforderungen werden erfillt:

Pkt | Anforderungen

1 Schachtdeckel, die in befestigten Flachen liegen, sind in ihrer
Materialitdt [ Oberflichenqualitdt der Umgebung angepasst worden (z. B.
ausgepflasterte Schachtdeckel).

1 Einbauten im Bereich befestigter Wege, wie Baumscheiben,
Schachtdeckel und sonstige Revisionsanlagen, sind in die Struktur des
Bodenbelags gestalterisch eingepasst worden (z. B. Einpassung in das
Rastermal des Platten- oder Pflasterbelags).

1 Auf Infrastruktureinrichtungen der Gebaudetechnik, die in den
Freianlagen liegen, wurde von Seiten der Freiraumplanung gestalterisch
Bezug genommen (Zitat | Aufnahme von Form, Materialitdt oder
Oberflache).

1 Material- und Joder Farbkonzept anschlieBender Wege, Pldtze oder
Freianlagen wurden aufgenommen.

1 Es gibt Infrastruktureinrichtungen, die so in ein iibergeordnetes
Vegetationskonzept integriert wurden, dass sie dadurch weniger sichtbar
sind.

1 Anlieferungsflichen, Rampen und Einrichtungen zur Herstellung der
Barrierefreiheit sind Bestandteil eines gestalterischen Konzepts.

1 Sonstiges
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Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
60 =6 Punktewerden erreicht
50 5Punkte werden erreicht
40 4 Punkte werden erreicht
30 3Punkte werden erreicht
20 2Punkte werden erreicht
10 1Punktwird erreicht
0 Weniger als 1 Punkt wird erreicht

2. Organisation und Lage von Infrastruktur (qualitativ)

Welche der folgenden Anforderungen werden erfullt:

Pkt | Anforderungen

1 Es sind zwei oder mehr Funktionseinheiten unterschiedlicher Artin einem
Kleinbauwerke gemeinsam untergebracht worden (z B.
Fahrradunterstand und Geréteschuppen oder Miillplatz und
Stromverteilerkasten).

1 Stellplatzflachen wurden so angeordnet, dass sie vom iiberwiegenden Teil
der begehbaren Freianlagen nicht oder nur kaum sichtbar sind.

1 Miillstandsflachen wurden im Gebdude untergebracht oder sind so
gestaltet, dass sie dauerhaft (auch im Winter) nicht unmittelbar einsehbar
sind.

1 Infrastrukturelemente wie Hydranten, Liiftungsbauwerke,
Notstromaggregate etc. wurden als Unterflurelemente eingebaut.

1 Die topografische Bestandssituation wurde genutzt, um Infrastruktur-
einrichtungen rdumlich einzubinden und dadurch weniger sichtbar zu
machen.

1 Infrastruktureinrichtungen der Gebdudetechnik*, die in den Freianlagen
liegen, wurden in ihrer Lage mit dem gestalterischen Konzept der
Auflenanlagenplanung abgestimmt.
1 Regenwasserteiche sind am tiefsten Punkt eines Grundstiicks bzw. am
tiefsten Punkt eines eigenstdndigen Teilraums (abgeschlossene Raum-
oder Funktionseinheit) angelegt.

1 Sonstiges
* Infrastruktureinrichtungen: z. B. Schachtdeckel, Stromverteilerkésten, Liftungsbauwerke etc.

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

40 =4 Punkte werden erreicht

30 3Punkte werden erreicht

20 2Punkte werden erreicht

10 1Punktwird erreicht

0 Weniger als1Punkt wird erreicht
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Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien

Teilkriterien

1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen

Pkt. Erfillung

......... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemaés Steckbrief Teil B.

Pkt | X | Anforderungen

1 Schachtdeckel, die in befestigten Flachen liegen, sind in ihrer Ma-
terialitat/ Oberflachenqualitdt der Umgebung angepasst worden
(z. B. ausgepflasterte Schachtdeckel).

1 Einbauten im Bereich befestigter Wege, wie Baumscheiben,
Schachtdeckel und sonstige Revisionsanlagen, sind in die Struktur
des Bodenbelags gestalterisch eingepasst worden (z. B. Einpassung
in das Rasterma@ des Platten- oder Pflasterbelags).

1 Auf Infrastruktureinrichtungen der Gebaudetechnik, die in den
Freianlagen liegen, wurde von Seiten der Freiraumplanung gestal-
terisch Bezug genommen (Zitat / Aufnahme von Form, Materialitét
oder Oberflédche).

1 Material- und/oder Farbkonzept anschlieBender Wege, Pliatze oder
Freianlagen wurden aufgenommen.

1 Es gibt Infrastruktureinrichtungen, die so in ein tibergeordnetes
Vegetationskonzept integriert wurden, dass sie dadurch weniger
sichtbar sind.

1 Anlieferungsflachen, Rampen und Einrichtungen zur Herstellung
der Barrierefreiheit sind Bestandteil eines gestalterischen Konzepts.

1 Sonstiges

Anmerkung:
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2.Organisation und Lage von Infrastruktur

Pkt. Erfillung

......... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemas Steckbrief Teil B.

Pkt | X | Anforderungen

1 Es sind zwei oder mehr Funktionseinheiten unterschiedlicher Artin
einem Kleinbauwerke gemeinsam untergebracht worden (z. B.
Fahrradunterstand und Gerdteschuppen oder Miillplatz und
Stromverteilerkasten).

1 Stellplatzflachen wurden so angeordnet, dass sie vom iiberwiegen-
den Teil der begehbaren Freianlagen nicht oder nur kaum sichtbar
sind.

1 Miillstandsflachen wurden im Gebdude untergebracht oder sind so
gestaltet, dass sie dauerhaft (auch im Winter) nicht unmittelbar
einsehbar sind.

1 Infrastrukturelemente wie Hydranten, Liftungsbauwerke, Not-
stromaggregate etc. wurden als Unterflurelemente eingebaut.

1 Die topografische Bestandssituation wurde genutzt, um Infrastruk-
tureinrichtungen rdumlich einzubinden und dadurch weniger
sichtbar zu machen.

1 Infrastruktureinrichtungen der Gebdudetechnik, die in den Freian-
lagen liegen, wurden in ihrer Lage mit dem gestalterischen Kon-
zeptder AuBBenanlagenplanung abgestimmt.

1 Regenwasserteiche sind am tiefsten Punkt eines Grundstiicks bzw.
am tiefsten Punkt eines eigenstdndigen Teilraums (abgeschlossene
Raum- oder Funktionseinheit) angelegt.

1 Sonstiges

Anmerkung:

Kommentar zur Priifung
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Eingereichte Unterlagen

Nachweise fiir die Erfilllung folgender Teilkriterien:

1. Gestalterische Anpassung und Einbindung von Infrastruktureinrichtungen

. Anlage
Dokumentation NT

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Fotodokumentation

Vegetations-, Material- und | oder Farbkonzept

Plane

Detailplane
Schnitte

Sonstiges:

2.Organisation und Lage von Infrastruktur

. Anlage
Dokumentation NT

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Fotodokumentation

Plane
Schnitte

Detailplane

Sonstiges:

Kommentar zur Priifung




